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Leppäkosken Sähkö Oy:n liittymismaksujen hinnoitteluperiaatteet 
1.6.2026 alkaen 

Yleistä 

Leppäkosken Sähkö Oy noudattaa liittymismaksuissa vyöhykehinnoittelua ja 
liittämisperiaatteita, joiden periaatteet ja menetelmät noudattavat Energiaviraston 
valtakunnallisesti vahvistamia liittymien hinnoittelumenetelmiä sekä muutoinkin 
sähkömarkkinalakia. Liittymismaksu on voimassa olevien liittymisehtojen mukaisesti 
liittymäkohtainen. 

Verkonhaltijan tulee pyynnöstä ja kohtuullista korvausta vastaan liittää toiminta-
alueellaan sähköverkkoonsa sähkönkäyttöpaikat, sähkövarastot ja voimalaitokset, jotka 
täyttävät tekniset vaatimukset. Liittämistä koskevien ehtojen ja teknisten vaatimusten 
tulee olla tasapuolisia, avoimia ja syrjimättömiä. 

Liittymismaksut eivät sisällä mittalaitekustannuksia, vaan ne sisältyvät 
verkkopalvelumaksun perusmaksuun. Mahdollisista mittalaitemuutoksista laskutetaan 
erikseen palveluhinnaston mukaisesti. 

Liittymissopimus tehdään kirjallisena Leppäkosken Sähkö Oy:n ja liittyjän kesken 
jokaisesta sähköverkkoon liitettävästä kohteesta. 

Liittymismaksun määrittämiseksi tarvittavia perustietoja ovat: 

 Liittämiskohdan sijainti verkkoyhtiön alueella, pääsulakkeen koko tai liittymisteho 
sekä jänniteporras (0,4 kV, 20 kV). Liittymää koskevien tietojen perusteella 
määritetään liittymismaksuvyöhyke tai alue, jonka hinnoitteluperusteiden mukaan 
liittymismaksu määritetään. 

 Liittyjän sähköasennusten verkkoon liittämisen ehtona on voimassa oleva 
liittymissopimus ja sähkönmyyntisopimus sekä lisäksi liittyjän sähkölaitteisto tulee 
olla asianmukaisesti käyttöönottotarkastettu sähköurakoitsijan toimesta. 

 Liittymismaksua vastaan rakennetaan liittymissopimuksessa sovitun suuruinen 
liittymä sopimuksessa määriteltyyn liittämiskohtaan. 

 Liittymisjohdon liittämiskohdasta mittauskeskukseen voi toimittaa sovittaessa 
verkkoyhtiö tai liittyjän valitsema muu sähköurakoitsija, molemmissa tapauksissa 
liittyjän erikseen kustantamana. Liittymisjohto liittämiskohdasta liittyjän 
sähkölaitteistoon jää liittyjän omistukseen ja kunnossa pidettäväksi. 

 Käsittelemme liittymistä koskevat tarjouspyynnöt pääsääntöisesti kuukauden 
kuluessa siitä, kun em. tiedot on meille toimitettu. 
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Vyöhykehinnoittelu 

Vyöhykehinnoittelua sovelletaan aina kun se liittymän koon ja sijainnin puolesta on 
mahdollista. Vyöhykehinnoittelussa pienjänniteliittyjät on jaettu yhdenmukaisesti ja 
tasapuolisesti maantieteellisen sijaintinsa perusteella erilaisiin vakiohintaisiin 
hintavyöhykkeisiin. Jokaiselle vyöhykkeelle on määritetty ulko- ja sisäraja perustuen 
etäisyyteen lähimmästä jakelumuuntamosta. Vyöhykeperusteiset liittymismaksut ja 
hintavyöhykkeet on määritelty liittymismaksuhinnastossa. 

Hybridiliittymissä vyöhykehinta määräytyy sähköverkosta oton tai annon huipputehon 
mukaisesti, siten että otto- ja antotehojen kautta lasketuista liittymismaksuista kalliimpi 
määrittää liittymälle vyöhykehinnan. 

Aluehinnoittelu 

Aluehinnoittelua sovelletaan ensisijaisesti pienjänniteverkossa silloin, kun ennalta 
rajattu alue jää vyöhykehinnoittelun ulkopuolelle. Aluehinnoittelu perustuu määritellyn 
alueen suunniteltuihin verkonrakennuskustannuksiin (laajennuskustannukset) sekä 
kapasiteettivarausmaksuun. 

Aluehinta muodostuu jakamalla rajatulle alueelle arvioitujen liittymien 
rakennuskustannukset sekä kapasiteettivarausmaksu alueen potentiaalisten liittyjien 
määrällä liittymistehojen suhteessa. Leppäkosken Sähkö Oy käyttää aluehinnan 
määrittämisessä Energiaviraston yksikköhintoja ja laskentatyökalulla määritettyä 
kapasiteettivarausmaksua. 

Aluehinnoittelu on voimassa ennalta rajatulla, vyöhykehinnoittelun ulkopuolelle jäävän, 
joko yhden tai useamman muuntopiirin alueella. Kaikki liittyjät maksavat alueella yhtä 
suuren liittymismaksun samankokoisesta liittymästä. 

Mikäli alueella on erikokoisia liittymiä, liittymismaksu €/A on sama kaikille liittyjille. 
Tällöin esim. 3x50 A:n liittymän liittymismaksu on kaksinkertainen 3x25 A:n liittymään 
nähden. 

Aluehinnoittelussa liittymismaksu lasketaan siten, että alueen kaikkien liittyjien 
liittämiseksi tarvittavan sähköverkoston rakennuskustannukset jaetaan potentiaalisten 
liittyjien määrällä. 

Alueen potentiaalisina liittyjinä pidetään jo rakennettuja sähköistettäviä kohteita, 
kaavoitettuja rakennuspaikkoja ja rakennuspaikkoja, joilla on voimassa oleva 
rakennuslupa tai poikkeuslupa rakentamiseen. 

Aluehinnoittelu toteutuu, jos liittyjien määrä ylittää alueen rakennuskynnyksen. 
Rakennuskynnys ylittyy, jos vähintään 50 % potentiaalisista liittyjistä tekee 
liittymissopimuksen. 

Verkonhaltijan on mahdollista tarjota liittyjille mahdollisuutta liittyä sähköverkkoon 
korotetulla aluehinnalla, mikäli alueelta ei löydy riittävästi halukkaita liittyjiä ja 
halukkaiden liittyjien liittymismaksujen summa muodostuisi pienemmäksi kuin 
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rakennuskynnyksen määrittämä osuus alueen kokonaiskustannuksista. Korotetun 
aluehinnan liittymismaksun suuruus määritetään siten, että alueen rakennuskynnystä 
vastaava prosentuaalinen osuus kokonaiskustannuksista jaetaan halukkaiden liittyjien 
kesken liittymistehojen suhteessa. 

Aluehinnoittelu on voimassa 10 vuotta siitä, kun alueen ensimmäinen liittyjä 
allekirjoittaa liittymissopimuksen. Tämän jälkeen alue siirtyy automaattisesti 
vyöhykehinnoittelun piiriin. Alue siirtyy vyöhykehinnoittelun piiriin ennen 10 vuoden 
määräaikaa silloin, kun alueen kaikki potentiaaliset liittyjät ovat liittyneet sähköverkkoon 
tai alueelle on vahvistettu asemakaava. 

Tapauskohtainen hinnoittelu 

Tapauskohtaisella hinnoittelulla tarkoitetaan liittymäkohtaisesti määritettyä 
liittymismaksua, joka perustuu kyseisen liittymän rakentamisesta aiheutuviin 
jakeluverkon välittömiin laajennuskustannuksiin sekä kapasiteettivarausmaksuun. 

Tapauskohtaista hinnoittelua sovelletaan yksittäiseen liittyjään, joka sijaintinsa tai 
liittymän kokonsa puolesta ei sovellu alue- tai vyöhykehinnoittelun piiriin. 
Liittymismaksu määräytyy tapauskohtaisesti verkkoon liittämisestä aiheutuvien 
kustannusten mukaan. 

Käytettäessä tapauskohtaista hinnoittelua pienjänniteverkossa on 
liittymissopimuksessa käytössä jälkiliittyjälauseke, mikäli liittymismaksu on korkeampi 
kuin liittymätehoa vastaava uloimman vyöhykkeen maksu. Jälkiliittyjälauseke on 
voimassa 10 vuotta. Jälkiliittyjälauseketta käytetään myös keskijänniteverkon 
liittymissä, jos laajennettu verkko saattaa tulevaisuudessa palvella myös muita liittyjiä. 

Jälkiliittyjälauseke ja palautusehto 

Mikäli aluehinnoittelun edellytykset eivät rakennuskynnyksen vuoksi täyty, mutta osa 
potentiaalisista liittyjistä sitoutuu maksamaan 50 % koko alueen 
sähköistämiskustannuksista, sovitaan liittyjien kanssa palautusehto, joka on voimassa 
kymmenen vuotta. Mahdollisesti myöhemmin liittyvien osuudesta sitoudutaan 
palauttamaan ensivaiheen liittyjille osa heidän maksamastaan liittymismaksusta niin, 
että kaikkien samankokoisten liittymien liittymismaksut muodostuvat yhtä suuriksi. 
Mikäli alueella on erikokoisia liittymiä, liittymismaksu €/A on sama kaikille liittyjille. 
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Palautusehto liittymissopimukseen 

Mikäli tätä liittymää varten rakennetun muuntopiirin alueelle tehdään uusia liittymiä 
(pp.kk.vvvv mennessä) laaditaan palautuslaskelma. Kokonaiskustannukset 
muodostuvat lisäämällä uusien liittymien rakentamiskustannukset hankkeen 
ensivaiheen rakentamiskustannuksiin. Saatu summa jaetaan kaikkien ko. hankkeeseen 
kuuluvien liittyjien lukumäärällä ja ensivaiheessa hankkeen maksaneille liittyjille 
palautetaan mahdollinen liittymismaksujen erotus. Mikäli alueella on erikokoisia 
liittymiä, liittymismaksu €/A on sama kaikille liittyjille. 

Rakentamiskustannukset 

Alue- tai tapauskohtaista hinnoittelua sovellettaessa liittymismaksujen laskenta 
perustuu yhtiön omiin verkostoyksikköhintoihin, kuitenkin enintään Energiaviraston 
verkon arvon määrityksessä käyttämiin yksikköhintoihin. 

Sulakeperusteisen liittymän koon suurentaminen 

Liittymän kokoa suurennettaessa liittyjän aloitteesta peritään suurentamisesta 
lisäliittymismaksu. Lisäliittymismaksu on yleensä uutta ja olemassa olevaa liittymän 
sulakekokoa vastaavien hinnaston mukaisten liittymismaksujen erotus. 

Vyöhykkeillä 2 on liittymän koon suurentamisen yhteydessä sulakekokoon liittyvä 
rajaus, jolloin näistä asemakaava-alueen ulkopuolisista tietyn sulakekoon rajauksen 
ylittävistä liittymistä peritään lisäliittymismaksuna tehonmuutos (kVA) x 
kapasiteettivarausmaksu (€/kVA). Vyöhykehinnoittelun ulkopuolella olevan liittymän 
lisäliittymismaksu perustuu myös liittymätehon muutokseen ja 
kapasiteettivarausmaksuun. Eri vyöhykkeillä olevat sulakekokojen rajaukset ovat 
kirjattu liittymismaksuhinnastoon. 

Liittymän tyypin muuttuessa liittymätehon kasvattamisen yhteydessä verkonhaltija 
soveltaa lisäliittymismaksun määrittämisessä aina sen liittymätyypin hinnoittelua, joka 
johtaa korkeampaan lopputulemaan. 

Sulakeperusteisen liittymän koon pienentäminen 

Liittyjän pääsulakekokoa pienennettäessä liittymismaksua ei hyvitetä liittyjälle. 

Liittymät, korkeintaan 3x63A 

Liittymän pienennys voidaan toteuttaa myös käyttöoikeuden pienennyksellä. 
Asiakkaalla säilyy oikeus suurempaan liittymään. Liittymissopimus pysyy sinänsä 
ennallaan, mutta sulakekoon muutos kirjataan liittymissopimuksen liitteeksi. 
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Käyttöoikeuden pienennys on voimassa vähintään yhden vuoden ajan. Palaaminen 
aiempaan liittymäkokoon on mahdollista 10 vuoden ajan, mikä kirjataan myös 
liittymissopimuksen liitteeseen. Kymmenen vuoden jälkeen oikeus palata suurempaan 
liittymään poistuu. 

Liittymät, yli 3x63A 

Liittymän koon pienentämisestä laaditaan uusi liittymissopimus. Jos liittymää halutaan 
myöhemmin jälleen suurentaa, sovelletaan siihen liittymän suurentamista koskevia 
hinnoitteluperiaatteita. Asiakkaalla ei säily oikeutta palata suuremmalle liittymälle. 

Teholiittymät 

Pienjännitteellä yli 200 A ja 20 kV:n liittymät hinnoitellaan tehoperusteisesti. 
Liittymismaksu perustuu liittyjän tosiasiallisen tarpeen kautta määritettyyn 
huipputehoon. Pj-teholiittymillä liittymismaksu muodostuu liittymistehon mukaisesta 
verkon laajennuskustannuksesta ja kapasiteettivarausmaksusta. Kj-teholiittymillä 
liittymismaksu muodostuu kapasiteettivarausmaksusta ja verkon 
laajennuskustannuksesta. Pienin liittymisteho on 150 kVA. Liittymismaksu on 
arvonlisäverollinen, eikä ole palautuskelpoinen. 

Teholiittymän suurentaminen 

Teholiittymän koon muutos tapahtuu 50 kVA:n portaissa. Lisäliittymismaksu on uuden 
ja vanhan tilaustehon erotus kerrottuna kapasiteettivarausmaksulla. 

Teholiittymän pienentäminen 

Asiakkaan pienentäessä teholiittymän liittymistehoa liittymismaksua ei palauteta eikä 
asiakkaalla säily oikeutta palata takaisin aiempaan liittymistehoon takaisin. Liittymän 
koon pienentämisestä laaditaan uusi liittymissopimus. Asiakkaalta peritään 
mahdollisesta mittausmuutoksesta aiheutuvat asennus- ja ohjelmointikustannukset. 

Liittymistehon määrittäminen 

Liittymisteho tulee määrittää liittyjän tosiasiallisen tarpeen perusteella. Liittymistehon 
määrittämiseksi ei välttämättä riitä pelkkä tieto liittyjän laitteistojen nimellistehosta tai 
suurimmasta kyvykkyydestä purkaa verkkoon tai ladata verkosta. Lähtökohtana 
kuitenkin voidaan pitää liittyjän pyytämää tehoa. Teho on oltava teknisesti 
perusteltavissa, ja verkonhaltija voi vaatia asiasta selvitystä. Verkonhaltijalla on 
perustelluin syin mahdollisuus vaatia liittyjältä teknistä toteutusta, jolla varmistetaan, 
ettei sovittua tehoa ylitetä. 
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Verkonhaltijalla on oikeus tarkastella ja muuttaa asiakkaan kanssa sovittua 
liittymistehoa, jos sovittu liittymisteho ei toteudu. Verkonhaltija voi myös purkaa sovitun 
liittymän, jos asiakkaan hanke viivästyy olennaisesti eikä liittyjä pysty näyttämään, että 
hanke etenee ja viivästys on pientä tai viivästys on täysin liittyjästä riippumaton. 
Liittymissopimuksen purkamisella vapautetaan varattu kapasiteetti muiden liittyjien 
käyttöön. 

Mikäli liittymistehoa joudutaan pienentämään tai liittymissopimus purkamaan, niin 
liittymismaksua ei palauteta. Mahdolliset tehonlisäykset käsitellään samoin liittämis- ja 
liittymismaksuperiaattein kuin uudet sähköliittymät. 

Verkonhaltijan on liittyjän pyytäessä tarjottava kohteeseen jo liittyneelle liittyjälle toista 
tai useampaakin liittymää, jos asiakkaan kohtuulliset palvelutarpeet tätä edellyttävät, 
esimerkiksi erillinen liittymä sähköautojen lataukselle. Tarkoituksen mukainen liittymien 
pilkkominen on kuitenkin kiellettyä. Verkonhaltija ei ole velvollinen tarjoamaan liittyjälle 
useaa erillistä pienempi tehoista liittymää yhden suuritehoisen liittymän sijaan, jos tälle 
ei löydy liittyjän puolesta kunnollisia perusteita asiakkaan kohtuullisen palvelutarpeen 
täyttämiseksi. 

Pääsääntöisesti pienjänniteverkkoon liitettävä suurin mahdollinen liittymisteho on 
enintään 800 kVA. Keskijänniteverkossa yli 10 MVA liittymisteho on lähtökohtaisesti 
liian suuri liitettäväksi sähköverkkoon. Tarkastelemme kuitenkin liittymistehon ja -tavan 
osalta tilanteen aina tapauskohtaisesti yhteistyössä liittyjän kanssa. 

Hinnoittelumenetelmä liittymän jännitetason vaihtamista varten 

Jännitetason muutostilanteessa irtisanotaan vanha liittymissopimus ja tehdään uutta 
liittymistehoa ja liittämiskohtaa vastaava uusi liittymissopimus. Liittymän jännitetason 
vaihtamisen osalta verkonhaltijalla on oikeus periä liittymispisteen muutoksesta 
aiheutuvat laajennuskustannukset sekä lisäksi mahdollinen kapasiteettivarausmaksun 
muutos, jos uusi kapasiteettivarausmaksu on liittymän vanhan jännitetason 
kapasiteettivarausmaksua suurempi. 

Kapasiteettivarausmaksu 

Kapasiteettivarausmaksulla katetaan uusien liittyjien varaaman siirtokapasiteetin 
lisärakentaminen ja olemassa olevan verkon vahvistaminen. 1.6.2026 alkaen 
kapasiteettivarausmaksu on pienjänniteverkossa 94,75 €/kVA (alv 0) ja 
keskijänniteverkossa 53,50 €/kVA (alv 0). 

Mikäli liittymän tuotannon maksimiliittymisteho on suurempi kuin kulutuksen 
maksimiliittymisteho kyseessä on hinnoittelun näkökulmasta tuotantoliittymä. 
Tuotannon kapasiteettivarausmaksu on keskijänniteverkossa 50,70 €/kVA (alv 0). 

Enintään 1 MVA:n tuotantolaitosten osalta vahvistamiskustannuksia ei sisällytetä 
sähköntuotannon sähköverkkoon liittämisestä veloitettavaan maksuun. Näin ollen ei 
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peritä kapasiteettivarausmaksua tuotannon osalta kuin yli 1MVA tuotantolaitoksista. 
Liittymissä, joissa on enintään 1 MVA tuotannon ohella myös kulutusta, peritään 
kulutuksen osalta kapasiteettivarausmaksu. 

Liittymissä, joissa tehoa siirtyy molempiin suuntiin, kapasiteettivarausmaksu 
muodostuu sen perusteella, kumpi muodostuu kalliimmaksi. Kapasiteettivarausmaksu 
muodostuu verkkoa mitoittavan tehon perusteella. 

Kapasiteettivarausmaksut on määritetty Energiaviraston laskentatyökalua käyttäen. 

Liittymän kohtuullinen toimitusaika 

Pien- ja keskijänniteverkossa liittymän toimitusaika on tavanomaisesti enintään 6 
kuukautta. Poikkeuksena on kuitenkin tilanteet, joissa liitynnän laajuus tai tekninen 
toteutus vaatii pidempää toimitusaikaa tai siihen on muita erityisiä syitä, kuten 
verkonhaltijan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat tekijät; 
viranomaisprosessit, maankäyttölupien saanti, komponenttien saatavuus tai 
vuodenaika. 

Arvioimme kohtuullisen liittämisajan tapauskohtaisesti olosuhteet huomioon ottaen. 

Joustavat liittymissopimukset 

Verkonhaltija on velvollinen tarjoamaan joustavia liittymissopimuksia, mikäli 
sähköverkon kapasiteettia on rajoitetusti saatavilla. Joustavat liittymät hinnoitellaan 
liittymismaksujen osalta normaalisti muiden liittymien tavoin perustuen liittymäoikeuden 
mukaiseen huipputehoon. 

Joustava liittymissopimus on tarkoitettu tilanteisiin, jossa koko liittyjän pyytämää 
kapasiteettia ei ole mahdollista liittää verkkoon kerralla, mutta verkossa on 
tosiasiallisesti vapaata kapasiteettia. 

Joustavissa liittymissopimuksissa sovitaan kiinteästä ja joustavasta kapasiteetista 
sopimuskohtaisesti, joista kiinteä kapasiteetti on tavanomaisesti varattava kapasiteetti 
ja joustavakapasiteetti on enimmäiskapasiteetti, jota liittyjä voi hetkittäin käyttää 
sovitusti. Tilapäisesti joustavaa liittymissopimusta käytetään kapasiteetin muuttuessa 
kerralla tai portaittain verkon kehitystoimien vaatimaksi ajaksi. Luvanvaraisessa 
pysyvästi joustavassa liittymissopimuksessa joustava kapasiteetti ei muutu lainkaan 
kiinteäksi kapasiteetiksi. Pysyvästi joustava liittymissopimus vaatii liittyjän 
suostumuksen ja luvan liittyjäkohtaisesti Energiavirastolta. 

Joustavan sähköliittymän toteuttamiseen liittyen liittyjä vastaa kustannuksellaan 
tarvittavasta tehonohjauslaitteistosta ja sen asentamisesta sekä kunnossapidosta. 
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Liityntäkapasiteetin varaaminen ja jakaminen keskijänniteliittyjille 

Liityntäkapasiteetin varaamisen ja jakamisen periaatteita sovelletaan 
keskijänniteverkon liittymien osalta, joiden liittymisteho on yli 2 MVA sekä verkon osa 
on sellainen, jossa verkonhaltija on arvioinut kapasiteetin olevan riittämätön täyttämään 
liittyjien tarpeet lähitulevaisuudessa. Periaatteita ei sovelleta, jos alueella ei ole muita 
potentiaalisia liittyjiä eikä lähitulevaisuudessa todennäköisesti ole tulossa muita liittyjiä. 

Arvioimme ja varaamme uusien liittymien osalta tehon, niin että verkkoon olisi 
liittymässä myös toinen saman tehoinen liittyjä, kun ensin on turvattu ennusteiden 
mukainen tehonkasvu olemassa olevien liittymien osalta liittymäoikeuden rajoissa sekä 
uusien pienjännitetason liittymien liittäminen. 

Kapasiteetin jakoperiaatteista ja arvioista huolimatta tarkastelemme tilannetta aina 
tapauskohtaisesti. 

Liittymispisteen määrittäminen 

Pienjänniteverkossa liittymispiste määritellään lähtökohtaisesti liittyjän hallinnoiman 
alueen, kuten tontin rajalle tai suuren kiinteistön kohdalla sähköistettävän kohteen 
läheisyyteen, esimerkiksi pihapiirin rajalle. 

Keskijänniteverkossa liittymispiste määritellään lähtökohtaisesti liittyjän muuntamolle tai 
kytkinasemalle. Teholtaan suurissa keskijänniteliittymissä verkonhaltija voi määrittää 
liittymispisteen myös verkonhaltijan sähköaseman kenttään. 

Liittyjän on kuitenkin mahdollista edelleen sopia liittymispiste kauemmaksi 
käyttökohteesta ja rakentaa halutessaan liittymisjohto määritettyyn liittymispisteeseen. 


